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1. 검토 목적
하천 또는 해저를 통과하는 터널의 경우 선형의 제약조건과 지형적인 문제로 충분한 토피 확보가 

어려우며 지반조건이 불량하여 지질적으로 불리한 경우가 많다. 또한 터널 상부에 무한의 용수 
공급원이 존재하여 터널내 침투수 유입으로 인한 굴착안전성이 저하되고 시공환경에 불리한 영향을 
미친다.

이에 하ㆍ해저터널의 지반조건에 따른 보강설계 사례를 조사하여 이후 수행되는 하해저터널의 
설계 및 시공에 활용하고자 한다.

일반적으로 쉴드TBM 공법을 적용하는 경우 지반변형을 최소화하고 구조물 자체로 방수기능을 
확보하여 토피가 작거나 연약지반을 통과하는 경우를 제외하고는 별도의 지반보강을 고려하지 않는 
것이 일반적이다. 따라서 당 사례조사는 NATM 공법으로 굴착하는 터널을 주 조사 대상으로 선정하여 
사례조사를 수행하였다.

 

2. 사례조사 대상터널 요약
구 분 하저통과 현황 지반특성 차수 및 보강공법

부산  내부순환 
(만덕～센텀) 

도시고속화도로
∙수영강 하부

∙터널상부 : 퇴적층
∙터널구간
 : 퇴적층～기반암

∙상하분할 굴착(링컷)
∙갱내 차수그라우팅
∙수평제트 그라우팅

제물포로 
지하터널

∙안양천, 여의도 샛강 
하부

∙터널상부 
: 토사～기반암
∙터널구간
 : 풍화토～기반암

∙상하분할 굴착
∙약액주입 공법(BGI) + 강관다단 그라우팅
∙여의도샛강 : 
지상보강그라우팅(밀크보강)+수평제트그라우팅
, 약액주입공법(BGI)+강관다단그라우팅

위례지구
복정사거리 
입체화

∙탄천
 (토피고 17.4m) 하부
∙창곡천
  (토피고 28.1m) 하부

∙터널상부 : 
토사～기반암
∙터널구간 : 기반암

∙상하분할 굴착
∙갱내 차수그라우팅(프리그라우팅)
∙강관다단 그라우팅

신분당선
광교～호매실

3공구

∙황구지천
(황구지천교 말뚝 
10.2m 이격)

∙터널상부 : 
토사～연암
∙터널구간 : 
풍화암～연암

∙상하분할 굴착(필요시 링컷)
∙갱내 차수그라우팅
∙대구경 강관다단 그라우팅, 고강도 숏크리트
∙상하분할 굴착
∙갱내 차수그라우팅3
∙소구경 강관다단 그라우팅, 고강도 숏크리트
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구 분 하저통과 현황 지반특성 차수 및 보강공법

인천1호선
검단연장선

1공구

∙경인아라뱃길 하부
  (토피고 7.8m)
∙계양천 하부
 (토피고 6.6m)
∙매천(교량통과) 하부
  (토피고 4.6m)

∙터널 상부 
  : 퇴적층～기반암
∙터널 구간 
  : 퇴적층～기반암

∙상하분할 굴착(링컷), 가인버트
∙경인아라뱃길 : 쉴드 TBM
∙계양천 : 제트그라우팅
∙매천(터널 상부 교량기초) 
: 지상보강 그라우팅(고압분사)
  +  소구경 강관다단 그라우팅

진접선
1공구

∙덕송천, 덕송천8교 
하부

∙터널상부 
  : 매립층～풍화암
∙터널 상반
  : 풍화암～기반암
∙터널 하반 : 기반암

∙상하분할 굴착(필요시 링컷), 가인버트
∙지상보강그라우팅
 (교대하부 중압분사+하천하부 고압분사)
∙대구경 강관다단 그라우팅

진접선
4공구

∙주곡천, 주곡2교 하부
(토피고 5.1m)

∙터널상부 
  : 토사～풍화암
∙상부 반단면 
  : 풍화암～연암
∙하부 반단면 : 연암

∙상하분할 굴착(필요시 링컷),
기계굴착(드럼커터)
∙지상보강 그라우팅(실리카졸)
∙직천공 대구경 강관다단 그라우팅

김포도시철도
1공구 

∙가마지천 하부
(토피고 9.6m )

∙터널상부 
  : 매립층～풍화토
∙상부 반단면 
 :　풍화토～풍화암
∙하부 반단면 : 연암

∙상하분할 굴착(필요시 링컷), 가인버트
∙갱내 그라우팅(범위 3m)
∙대구경 강관다단 그라우팅

김포도시철도
5공구 

∙대보천, 
 경인아라뱃길 하부

∙터널상부 
 : 토사～풍화암
∙상부 반단면 : 연암
∙하부 반단면 : 연암

∙상하분할 굴착, 유압식 기계굴착
∙갱내 차수그라우팅(우레탄, 범위 3m)
∙대/소구경 강관다단 그라우팅

암사~별내
복선전철

3공구
∙장자못 하부
(토피고 16m )

∙터널상부 
 : 토사～연암
∙터널구간
 : 연암~보통암

∙상하분할 굴착
∙갱내 차수그라우팅(범위 5m)
∙소구경 강관다단 그라우팅

암사~별내
복선전철

4공구
∙왕숙천 하부
(토피고 16~18m )

∙터널상부 
 : 풍화암～연암
∙터널구간
 : 연암~보통암

∙상하분할 굴착
∙갱내차수그라우팅(범위 3~5m)
∙대구경 강관다단 그라우팅

도봉산～옥정
광역철도

2공구
∙부용천 및 
 자일천 하부

∙터널상부 
 : 토사층～연암
∙터널구간 : 연암

∙갱내 차수그라우팅
∙갱내 차수그라우팅
 (프리그라우팅, 압밀그라우팅)
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구 분 하저통과 현황 지반특성 차수 및 보강공법
암사～별내
복선전철

6공구
∙갈매천, 용암천 하부

∙터널 상부 
  : 토사～풍화암
∙터널 구간 
  : 풍화암～경암

∙상하분할 굴착(CD)
∙갱내차수그라우팅
∙대구경 강관다단그라우팅

중앙선 
도담～영천

2공구
∙남원천 하부
 (토피 16~18m)

∙터널상부 
  : 풍화토～풍화암
∙터널구간
  : 풍화암～연암

∙상하분할 굴착(필요시 링컷)
∙갱내차수그라우팅
∙소구경 강관다단 그라우팅

대구지하철 
2호선

(금호강 공구)

∙금호강 하부통과
(강창교 기초 20～25m 
이격)

∙풍화암～경암
(용출수 다량 발생)

∙갱내차수그라우팅(L.W)
∙강관다단 그라우팅

대구지하철 
2호선

경산연장 1공구

∙남천, 영대교 
하부통과
(영대교 기초 약 4.1m 
이격)

∙터널상부 
: 토사～연암 파쇄
∙상반 
: 연암 파쇄～연암
∙하반
 : 연암～보통암

∙상하분할 굴착(필요시 링컷)
∙갱내 차수그라우팅(AGS, 범위 3m)
∙소/대구경 강관다단 그라우팅

서울지하철 
9호선

912공구

∙반포천 하부통과
(터널 굴착시 교량의 
말뚝기초가 터널 상부 
반단면 내로 노출)

∙터널상부 : 매립층 
및 충적층
∙상부 반단면 : 
충적층, 풍화암
∙하부 반단면 : 연암, 
보통암

∙링컷분할굴착
∙교각기초 하부지반보강
 (CGS+RJP), 말뚝기초를 직접기초로 변경
∙강관다단 그라우팅

서울지하철 
9호선

917공구
∙탄천 하부통과
(토피고 14m)

∙터널상부 : 모래섞인 
자갈～연암
∙상부 반단면 : 연암
∙하부 반단면 : 
연암이상

∙상하분할 굴착
∙차수 및 지상보강그라우팅(S.S.M)
∙강관다단 그라우팅

서울지하철 
5호선
18공구

∙한강 하부통과
(토피고 15.6～30m)

∙편마암
(심한균열, 보통풍화
～심한풍화)

∙상하분할 굴착
∙갱내차수그라우팅(L.W)
∙강관다단 그라우팅

서울지하철 
5호선
12공구

∙안양천 하부통과
(토피고 25m)

∙터널상부 : 
매립～모래자강층
∙상부 반단면 : 
자갈층
∙하부 반단면 : 
풍화암

∙ 차수그라우팅+지상보강(L.W)
∙강관다단 그라우팅
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3. 주요 사례에 대한 상세 현황 및 보강방안
1) 부산시 내부순환(만덕~센텀) 도시고속화도로
부산 수영강 하부를 통과하며 터널 상부에 퇴적 자갈층이 분포하며 터널 막장부는 

풍화토~연암지반에 위치함. 투수성이 높은 모래 자갈층 통과와 수영강 인접조건을 고려하여 
차수그라우팅을 적용하고 모래 및 자갈층의 지반보강에 적합한 수평제트 그라우팅을 적용하였음. 

불량한 지층조건을 고려하여 터널굴착 공법은 링컷 굴착 적용함. 

2) 제물포로 지하터널
제물포로 지하터널의 여의도측 입출구부 측은 여의도 샛강하부틀 통과하며 샛강 하저에 퇴적된 

모래 및 퇴적자갈층이 분포구간을 터널로 계획하였다. 투수성이 큰 퇴적층의 특성을 고려하여 
수평제트그라우팅(2~3열) 보강을 천단부 보강공법으로 적용하고 하부지반에 대해서는 
차수그라우팅을 반영하였음.  지반조건 및 안정성 측면에서 가장 취약한 갱구부 12m 구간은 지상 
시멘트 밀트 지반보강을 병행하여 적용하였다.   
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3) 위례지구 복정사거리 입체화시설
위례지구와 연결하는 복정지하차도는 탄천 및 창곡천을 통과한다. 하천통과구간의 토피는 각각 

17.4m, 28.1m 이며 10m 이상의 암토피를 확보한다.  따라서 별도의 차수그라우팅은 적용하지 않았으며 
용수량에 따라 대응하는 프리그라우팅과 강관다단 보강그라우팅을 적용하였다.

 

4) 신분당선 광교~호매실 복선전철 3공구



6

신분당선 광교~호매실 3옥구는 황구지천하부를 통과하며 황구지천교 교각 말뚝기초와 약 10m 

이격하여 통과한다. 터널 상부의 지반조건이 풍화암~연암에 해당되어 대구경 강관보강그라우팅을 
적용하였으며 차수그라우팅을 반영하였다.

5) 인천도시철도 1호선 검단연장선 1공구
검단연장선 1공구는 경인아라뱃길, 계양천, 매천을 통과하며 경인아라뱃길은 쉴드TBM 공법을 

적용하였으며 계양천하부 통과구간(토피고 6.6m)은 제트그라우팅 2열보강을 적용하였고 매천 
통과구간(토피고 4.6m)은 지상에서 고압분사그라우팅을 적용하고 비배수터널로 계획하였다.

 

6) 암사~별내 복선전철 4공구
별내선 4공구는 왕숙천 하부를 통과하며 수중부는 지반조건이 양호한 경암구간을 통과하여 

지하수유입량에 따른 차수그라우팅(보강범위 3~5.m)를 적용하였고 인접한 둔치부의 지반조건이 
불량하여 차수그라우팅(보강범위 5m)과 대구경 강관보강그라우팅을 적용하였다.  
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7) 중앙선 도담~영천 2공구
도담~영천 2공구는 남원천 하부를 통과하며 남원천 하부 통과구간의 지반조건을 풍화암~연암에 

해당된다 .  하천하부구간에는 마이크로시멘트 계열의 차수그라우팅을 적용하였다.

8) 대구지하철 2호선 경산연장 1공구
남천하부를 통과하며 지상에는 영대교가 위치하고 있다. 지반조건으 연암~경암에 해당되나 단층이 

분포하여 우레탄계열을 차수그라우팅과 강관다단 그라우팅을 적용하였다.

A 단면 B 단면

C 단면 D 단면
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10) 노르웨이 Oslofjord Tunnel
터널의 단층 교차지점은 해수면에서 –120m 하부에 위치하며 기반암내 폭 15m 단층대를 따라 터널 

천단부까지 느슨한 빙적 자갈과 모래로 구성된 빙적층이 분포한다. 터널 천단부에는 약 12bar의 
고수압이 작용하고 투수성이 매우 큰 빙적층이 분포하여 일반적인 지반그라우팅으로는 터널 
굴착안정성을 확보할 수 없어 동결공법을 적용하였다. 

 

그림 11. 기반암 깊이와 최소 암피복의 관계

11) 허드슨강 횡단 철도
이수가압식 쉴드TBM으로 계획되어 있으며 맨하튼 근접구간의 최소 토피는 약 3.0m로 부력 및 

이수분출 위험성이 우려된다. 따라서, 토피 4.3m 이하 170m 구간에 대해 폭 37m로 그림 12와 같이 
제트그라우팅에 의한 지반개량을 계획하였다. 터널 통과구간의 지반은 점토 및 실트층으로 구성되어 
있으며 터널 상반까지 약 7.5m 깊이로 고압분사 지반보강을 계획하였다.

 

그림 12. 허드슨강 프로젝트 저토피구간 보강계획


